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— BLESKOZVOD VYHOTOVENY V SOLADE S STN EN 62305-1, 2, 3, 4
— PODLA STN EN 62305-3 JE OBJEKT ZARADENY DO TRIEDY LPS — Ill, S MREZOVOU SUSTAVOU S ROZMERMI OK 15x15 m
— PRE DLHSIE GSEKY VOLNEHO VEDENIA POUZIT DILATACNE PREPOJKY Al Rd 8 mm, DEHN kat.s. 374 011
POZNAMKY : — ZACHYTAVECIE VEDENIE JE UMIESTNENE S POUZITIM METGDY — VALIVEJ GULE A OCHRANNEHO UHLA
HLAVNE OCHRANNE POSPAJANIE : — SKRYTE ZVODY K ZEMNICOM VIEST NA PODPERACH S VNGTORNYM ZAVITOM M, DEHN, kat.& 275 113, UPEVNENYCH NA OMIETKE
ZAKLADOVY ZEMNIC P15  ZACHYTAVACIA TYC 2VODOVY VODI& POUZIT napr. HLINIKOVY S IZOLACIOU, pr. 8 mm, DEHN AMgSi, kat.. 540 118
HLAVNE. UZEMNENE ) PRIPADNE OCELOVY POZINKOVANY S IZOLACIOU, FeZn pr. 8 mm, DEHN kat.& 800 108
AMgS: 8 8 mm _ PJ POMOCNY ZACHYTAVAC — TYPICKA HODNOTA VZDIALENOST MEDZI ZVODMI PRI TRIEDE LPS I, JE 15 m
- _ I FeZn ¢ 10 mm SJ 01  SVORKA ZACHYTAVACEJ TYCE — POKIAL NEBUDE VYHOVOVAT MIN. VZDIALENOST ZvODU OD EL. VEDENIA V OBJEKTE, POUZIT "HVI" VODIE FeZn 8mm S IZOLACIOU
SKOSOBNA SVORKA
= i _ _ ZOLCIA oS 1 OCHRANNA STRIESKA — SKG30BNA SVORKA BUDE V PLASTOVEJ KRABICI KUZ-V 196x156x86, fy. KOPOS ,MIN. 60 CM NAD TERENOM
il PV . — UZEMNOVACIA SUSTAVA JE TVORENA PASOVINOU FeZn 30x4, KTORA BUDE ULOZENA V ZAKLADE OBJEKTU
mﬂmu %ﬁwﬁzmn_m%%z“m - == = = = PV21  PODPERA VEDENIA NA PLOCHU STRECHU 5 om OD SPODNEHO A VONKAJSEHO OKRAJU ZAKLADU -
S | P SR 03 SVORKA ZEMNIACA — MAX. ZEMNY ODPOR UZEMNENIA BLESKOZVODU BY NEMAL PRESIAHNUT HODNOTU 10 ohm
777777 77777 o S0 SVORKA OKAPOVA — DETAILNE RIESENIE SYSTEMU OSCHRANY PRED BLESKOM BUDE V DALSOM STUPNI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE
KORENIE ,
FeZn 8 10 mm BETON ﬂ Sz SVORKA SKUSOBNA PROJEKTOVA_ DOKUMENTACIA PODLIEHA ZAKONU O AUTORSKOM PRAVE. PREZENTOVANE VYKRESY
A TECHNICKE, PODKLADY S0 DUSEVNYM MAJETKOM_AUTORA,
1_. Y6 ﬂégéa SK SVORKA KRIZOVA ROZMNOZOVAT A PUBLIKOVAT ICH MIMO RAMEC RIESENEHO' DIELA JE MOZNE LEN SO SGHLASOM AUTORA
RS2 A o PVP] HLAVNA PRIPOJNICA VYROVNANIA POTENCIALOV Zodp. Projektant: | Vypracoval: |EL-PROJEKT s.r.o.
: mmmm o Laluha Alfréd | Laluhg Alfréd [Pod Hradkom 27A, Prievidza
B !/ ﬁ,\ | tel 0907 421842
Investo¥: Jazdecky klub M&sarykov Dvor, Viglas 361, 962 01 Viglay ICO: 44 658 567
Miesto: Viglag—Pstrusa Email: alfilaluha@gmail.com
Nazov stavby: Format: 2 A4
TRIBUNA — NOVOSTAVBA Datum: | 10/2021
Elektroinstalécia a systém ochrany pred bleskom || Stuperi: PSP
Cast: ELEKTRO
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Nazov vykresu: Mierka
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