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L Technicka sprava

Identifikaéné Udaje stavby a2 investora

¥eusant®

Nazov stavby: Stavebné (pravy na objektoch Kolbisko, Opracovisko a Jazdlaren v-.!&?ﬁ&hm
a Sportovom areali Masarykov Dvor

Miesto stavby: Pstrusa, Viglas

Investor: Jazdecky klub Masarykov Dvor, Viglas 361, Viglas 962 02

Hlavny projektant: architekiura, s.r.o., J. R. Poni¢ana 841/104, 962 23 Oéova

Stuperi PD: Projekt pre ohlasenie stavebnych (prav

Zakladné udaje o stavbe

1. struény opis stavo/ zhiamsxa ucelu a funkcie, poziadavky na urbanistické, architektonické
a vytvarné rieSenie s uvedenim navrhovanych kapacit

Projekt predstavuje vymenu jazdeckénho podlozia v priestoroch Kolbiska, Opracoviska a krytej Jazdiarne
s doplnenim odrendzny systém podpovrchového zaviaZovania. Novy drenazny system pre Kolbisko
a Opracovisko zahffia 3 Sachty PVC DN500 zabezpetujlce regu!acau nladiny vody a drenazne potrubia
rozvadzajuce vodu do cela] plochy Kolbiska a Opracoviska. Madzi §achtami je vedené vodovodné potrubie @100-
110mm. Z kazdej Sachty je vedené kanalizadné potrubie do existujlicej Sachty, z ktorej vedie existujice potrubie
s vyustenim do miestneho potoka. Do priestoru Kolbiska a Opracoviska si z kaZdej 8achty vedené drenazne
potrubia 2100-110mm prekryté geotextiliou, do ktorych sa pripajaji drenazne potrubia #80-100mm, taktiez
prekryté geotextiliou. Drenazn ; wdajl na HDPE “liu a zasypl sa pieskom hrubSej frakcie 1-3mm,
hrabka vrstvy drenaznzho iz im. Pra vyrovnanie v ;skovnho rozdielu 300mm medzi severnou a juznou
stranou kolbiska a opracor nadbsténovany. Na juZnej strane sa navyii sokel o 100mm, na
severnegj strane 0 350mm. Spad v 0 sk opracoviska hude vyrovnany v Grovni étrkového 162ka.

Novy drenazny systém ore
napojenim na existui(i.ci
umiestneny hlavny rozvadz
potrubia 1" s prietokom 1 &1/% pr

drenazneho potrubia dizky 27 |

/ crivedom vedy z existujliceho objektu kotolne
\mdne potrubie 1/2°. V objekte Jazdiarne bude
) ju 4 za a'ozovacuc vetvy. KeZda vetva sa sklada z vodovodného
rozdielne d 7l<v vyplyvaill z rozdelenia na 4 sekcie. Sekcia 1 sa sklada z
2 z potrubia dizky 43 02m, sekcia 3 z potrubia dizky 59,11m a sekcia 4

1

z potrubia dizky 76,21m. Z kazde] sskeie su kolmo vedené drenazne potrubia 1/2" s rozostupom 1m a dizky
rozdielnej podla dane sekci= Vedovodns rury 1 si ‘dm'l" od rozvadzata popri ocelovej nosnej konétrukcii.
Drenazne rdry 1/2" budl ulofenz nas HDPE ")I‘L a prekryté odolnymi oe’forovanymz rohozami hribky 40mm,
timiacou narazy a paru. Cslé codloZis v jgzdiarni bude vybraté a 1 s'ﬂ. adené novymi vrstvami.

Kapacitné Gdaje navrhovansj stavby
Plocha zahifiajica plochy kolbiska 2 opracoviska: 4594 m?2 : %
Plocha jazdiarne: 1801 m?2 OBEC VIGEA

2 Clenenie stavby na prevadzkové stibory a stavebné objek Sch

Vymena jazdeckého podioZia na Kolbisku 2 Opracovisku | wo Vighasi dite .Qzﬁ:u.l..a.a.-.}.ga
o |

Vymena jazdeckého nodloZia v Jazdiarni BT T —
3 Opis technického riesenis
31 Zemné prace
Zemné prace budl spodival vo vykopani nvh ore vodovodné a drenazne potrubie, v odstraneni

pbvodnych vrstiev jazdeckého poslofia na Kolbisku, Opracovisku a v Jazdiarni, vo vykopani jam pre Sachty.
Vykopova zemina bude doZzsne uloZené na pozemku investora pouZije na finalne terénne Upravy okolia objektu
resp. na spétné zasypy.

3.2 Postup prace

Postup stavebnich préc n: foisku 2 Opracovisku buds spogivat v odstréneni pévodnych vrstiev
jazdeckého podlozia (pla k), ﬂ'aq{o nim pedieZia o cca 450-500mm a nanesenim nowvych
vrstiev. Najskér sa nanesis vrat o7ka hrubky cca oOOmrr na kiorl sa ulozi hydrmzolacna HDPE folia
avytiahne sa az po betonovy fydroizolaénl fdliu sa uloZia drendZne rlry prekryté geotextiliou,
zasypane drenaznym pieskom fr. 1-3mm hribky 220mm. Findlnou vrstvou je &pecialny piesok fr. Tmm hrubky
130mm.
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Postup stavebnych prac v Jazdiarni bude spoCivat v odstraneni pévodnych vrstiev jazdeckeho podloZia
($trkové 162ko, plastova rohoz, piesok) hribky 350mm a nanssenim novych vrstiev. Najniz8ie sa uloZi vrstva
&trkového I62ka hribky 150mm 2 prekryje ju geotextiliz. Na fiu sa rozloZi hydroizolaéna HDPE félia, opét prekryta
geotextiliou. DalSou vrstvou s drenazne potrubla 1/2" | ktoré prekryje vodonepriepustna, poveternostne odoina
karimatka timiaca narazy a vodn( paru, hribky 40mm. Poslednou vrstvou je $pecialny povrch hribky 100mm —
podobne ako pri Kolbisku & Opracovisku.

4. Hygiena a bezpatnost’ prace
Pri stavebnych pracach je nutné dedrZiavat ustanovenia vyhl. 374 Zb. z roku 1990
- upozorfiujem na povinnost dodavatela ainvestora zakotvit v hospodarskej zmluve alebo v zapise

o odovzdani staveniska oblast bezpednosti prace § 5, vyhl. 147/2013 Zb. montaz a demontaz lesenia musia
vykonavat osoby s predpisanou odbornou kvalifikaciou § 8, odst. 2 pism. e, vyhl. 374/1990 Zb.
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